
PROMOTIVE BLUE
Belangrijkste voordelen

Ontworpen voor voertuigen met veel vermogen en een standaard energieverbruik

Uitgebreide OEM-technologie en zeer laag waterverbruik voor optimale 
besparingen wat betreft de TCO

Voldoet aan de EN-specificaties (EN 3) standaard en trillingsweerstand (V2)

 
Meer informatie vindt u op www.varta-automotive.com

BESTELINFORMATIE

Europees Type Nr. (ETN):  670 103 100

Artikelnummer:  670 103 100 A73 2

Kort nr.:  M8

Streepjescode:  4016987128862

Verpakkingseenheid:  1

Aantal per pallet:  21

TECHNISCHE INFORMATIE

Spanning [V]: 12

Batterij capaciteit [Ah]: 170

Koudstartstroom EN [A]: 1000

Lengte [mm]: 513

Breedte [mm]: 223

Hoogte [mm]: 223

Bodembevest: B00

Schakelschema: 3

Pooluitvoering: 1

Buitenafmetingen: B

Gewicht gevuld en geladen: 44,200

   



SCHEMA'S

DE LABYRINTDEKSELTECHNOLOGIE



 

Uitrusting Promotive EFB Promotive Silver Promotive Blue Promotive Black

Aantal batterijtypes 2 3 5 36

Primaire functie

Starten van de motor en 
geavanceerde 
stroomvoorziening, 
inclusief hotelfunctie

Starten van de motor en 
geavanceerde 
stroomvoorziening

Starten van de motor en 
geavanceerde 
stroomvoorziening

Starten van de motor

RPotentiële reductie van 
total cost of ownership 
(TCO)

Best Best Better Good

Technologie Labyrintdeksel Labyrintdeksel Labyrintdeksel Conventioneel 'nat'

Rooster legering Calcium zilver Calcium zilver Calcium zilver Hybride

Trillingsbestendigheid
Overtreft Long Life 
Super Heavy Duty (EN4 
V3 standaard)

Long Life Super Heavy 
Duty (EN4 V3 
standaard)

Long Life Heavy Duty 
(EN3 V2 standaard)

Long Life (EN2 V1 
standaard)

Kwaliteitsniveau Originele uitvoering Originele uitvoering Originele uitvoering Originele uitvoering

Zelfontlading* 
(houdbaarheidsperiode)

21 Maanden 18 Maanden 15 Maanden 12 Maanden

Waterverbruik Extreem laag Extreem laag Zeer laag Laag

* In vergelijking met conventionele onderhoudsvrije batterijen


